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WAARSCHUWING! LEES ALLE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies ter referentie.

BELANGRIJKE AANWI]ZINGEN

. Het apparaat is volledig geassembleerd. Verwijder de doorzichtige kunststof beschermkap van het snijblad voordat u het
apparaat gebruikt. Bewaar deze beschermkap om het snijblad af te dekken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

2. De batterij moet voor gebruik worden opgeladen. Raadpleeg de instructies voor het opladen van de batterij.

3. Als het snijblad vastloopt bij het zagen van takken, moet u de trekker ONMIDDELLIJK loslaten en het snijblad weer
vrijmaken. Als u de trekker blijft vasthouden wanneer het snijblad is vastgelopen, dan beschadigt u de motor.

4. BELANGRIJK: Dit is een krachtig stuk gereedschap dat opmerkelijk gemakkelijk en comfortabel in het gebruik is. Wees
daarom voorzichtig bij het plaatsen van snijbladen, om te voorkomen dat u zichzelf snijdt.

UITLEG VAN DE SYMBOLEN

Veiligheidsinstructies:
Lees de veiligheidsinstructies en houd u daar
aan.

WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en -instructies.

GEVAAR - draaiend snijblad. Houd uw handen
en voeten uit de openingen wanneer het
apparaat draait.

WAARSCHUWING: Draag altijd oogbescherming.

Gebruik het apparaat niet in de regen en laat
het niet buiten liggen wanneer het regent.

WAARSCHUWING: Draag altijd een beschermend
stofmasker.

Draag altijd handschoenen bij het hanteren van
het apparaat en het snijgereedschap. Antislip-
handschoenen verbeteren uw grip en helpen
uw handen beschermen.

Draag altijd gehoorbescherming, vooral
wanneer u het gereedschap langdurig gebruikt
of wanneer de werkzaamheden veel lawaai
produceren.

Goed schoeisel is zeer belangrijk. Draag stevige
laarzen met antislip-zolen. Veiligheidsschoenen
met een stalen neus worden aanbevolen.

De oplader is uitsluitend bedoeld voor gebruik
binnenshuis.

PAS OP: Let op vallende voorwerpen.

WAARSCHUWING! Het snij-element blijft
draaien nadat de motor wordt uitgeschakeld.

GEVAAR! Houd uw handen uit de buurt van het

Pas op voor uitgeworpen of rondvliegende
voorwerpen. Houd alle omstanders, vooral

P>k

roterende snijblad. 1 kinderen en huisdieren, op een afstand van ten
minste 15 meter van het werkgebied.
Om het risico van snijwonden te verminderen, Werk niet in de buurt van elektrische leidingen.
moet u uw handen en voeten uit de buurt Pm Blijf op een afstand van ten minste 10 meter
houden van de snijbladen. Raak bewegende % | van bovengrondse elektriciteitskabels iv.m.
snijbladen nooit met uw handen aan. elektrische gevaren.
&3¢ | Gooi de batterij niet in het water. O—C—0O | AC-adapter met + pool in het midden.

Gooi de batterij niet in het vuur.

Batterijen mogen niet worden weggegooid met
het huishoudelijk afval, maar moeten worden
ingeleverd bij het verkooppunt of bij het
plaatselijke inzamelpunt.

|

A
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H
&
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Omgevingstemperatuur max. 45 °C

Lees alle instructies zorgvuldig en bewaar ze op
een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

O

Dubbele isolatie voor een veiliger gebruik,
hoeft niet te worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Wanneer u de waarschu-

wingen en instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies ter referentie. De term “power tool” in de
waarschuwingen verwijst naar power tools die via het lichtnet (met een snoer) of met een accu
worden gebruik.

1. VEILIGHEID WERKGEBIED

a. Zorg dat het werkgebied schoon en goed verlicht is.
Op onoverzichtelijke of donkere locaties kunnen sneller ongelukken optreden.

b. Bedien power tools niet in een omgeving met explosiegevaar, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of
stof. Power tools genereren vonken waardoor het stof of de dampen in brand kunnen vliegen.

c. Zorg dat kinderen en omstanders niet te dicht in de buurt zijn wanneer u een power tool bedient. Zorg dat u niet wordt
afgeleid en controle over het apparaat verliest.

2. ELEKTRICITEIT EN VEILIGHEID

a. De stekker van de power tool moet geschikt zijn voor het stopcontact. De stekker mag op geen enkele wijze veranderd
worden. Gebruik geen adapterstekkers bij geaarde power tools. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten
verkleinen de kans op een elektrische schok.

b. Raak geen geaarde oppervlakken aan, zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. U loopt meer kans op een
elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

c. Stel power tools niet bloot aan regen of vocht. Wanneer water in een power tool lekt, wordt het risico op een elektrische
schok vergroot.

d. Gavoorzichtig om met het snoer. Gebruik het snoer nooit om de power tool te dragen, te trekken of los te koppelen.
Houd het snoer verwijderd van warmte, olie en scherpe randen of bewegende onderdelen. Snoeren met beschadigingen
of knopen verhogen het risico op een elektrische schok.

e. Wanneer u een power tool buiten gebruikt, moet u een verlengsnoer gebruiken dat geschikt is voor buitengebruik.

Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor buitengebruik beperkt het risico op een elektrische schok.

3. PERSOONLIJKE VEILIGHEID

a. Let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van een power tool. Gebruik geen power tool wanneer
u vermoeid bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een enkel moment van onoplettendheid tijdens het
gebruik van een power tool kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

b. Gebruik een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag altijd oogbescherming. Het gebruik van een veiligheidsuitrusting,
zoals een stofmasker, antislipveiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming in toepasselijke omstandigheden
beperkt het risico op persoonlijk letsel.

. Zorg dat u het apparaat niet per ongeluk start. Zorg dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat
aansluit op de voedingsbron en/of accu, of het apparaat optilt of vervoert. Wanneer u een power tool draagt met
uw vinger op de schakelaar, of een power tool aansluit met de schakelaar in de aan-stand, kunnen er gemakkelijk
ongelukken optreden.

d. Verwijder eventuele stelschroeven of moersleutels voordat u de power tool inschakelt. Wanneer een moersleutel of
schroef nog aan een bewegend onderdeel van de power tool is bevestigd terwijl deze wordt ingeschakeld, kan dit leiden
tot persoonlijk letsel.

e. Zorg dat u niet te ver reikt. Zorg dat u altijd stevig staat en balans houdt. Hierdoor kunt u beter controle houden over de
power tool in onverwachte situaties.

f. Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden of lang haar kan in de bewegende onderdelen verstrikt raken.

g. Als apparaten worden toegepast voor stofafzuiging en stofopvang, moet u controleren of deze correct worden
aangesloten en gebruikt. Het gebruik van apparaten voor stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren beperken.

4, GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN POWER TOOLS

a. Pas nooit overmatige kracht toe op de power tool. Gebruik de juiste power tool voor uw toepassing. Met de juiste power
tool wordt de taak beter en veiliger uitgevoerd, met de snelheid waarvoor deze is ontworpen.

b. Gebruik de power tool niet als deze met de schakelaar niet in- en uitgeschakeld kan worden. Een power tool die niet
met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

c. Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu voordat u enige aanpassingen maakt, accessoires wijzigt of
power tools opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen de kans dat de power tool
per ongeluk wordt gestart.

d. Berg niet-gebruikte power tools op buiten het bereik van kinderen en laat de power tool niet bedienen door personen
die niet bekend zijn met de power tool of deze instructies.

Power tools zijn gevaarlijk wanneer ze worden bediend door onervaren gebruikers.

e. Onderhoud power tools. Controleer of bewegende onderdelen correct zijn uitgelijnd en niet vastlopen, of onderdelen
niet zijn gebroken of in een staat zijn die de werking van de power tool hindert. Laat de power tool bij beschadiging
repareren voor gebruik. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden power tools.

f. Zorg dat snijhulpstukken scherp en schoon blijven. Goed onderhouden snijhulpstukken met een scherpe snijrand zullen
minder snel vastlopen en kunnen gemakkelijker worden bediend.

g. Gebruik de power tool, accessoires, hulpstukken, enzovoort in overeenstemming met deze instructies en houd rekening
met de werkomstandigheden en het werk dat moet worden uitgevoerd. Gebruik van de power tool voor andere
bewerkingen dan die waar de power tool voor is bedoeld, kan leiden tot gevaarlijke situaties.
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. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCUGEREEDSCHAP

a. Zorg dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de batterij plaatst. Wanneer u de batterij in het gereedschap
plaatst als de schakelaar op aan staat, kan dit leiden tot een ongeval.

b. Laad de accu alleen op met de oplader die door de fabrikant wordt aangegeven. Een oplader die geschikt is voor een
bepaald type accu kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt gebruikt voor een andere accu.

c. Gebruik power tools alleen met de specifiek daarvoor bestemde accu. Het gebruik van een andere accu kan het risico
van letsel en brand opleveren.

d. Als de accu niet wordt gebruikt, moet u deze uit de buurt houden van metalen objecten zoals paperclips, munten,
sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen objecten die de beide polen met elkaar zouden kunnen
verbinden. Kortsluiting van de accupolen kan vonken, brandwonden of brand veroorzaken.

e. Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de accu spatten; vermijd contact hiermee. Als u er wel mee in contact komt, spoel

de vloeistof dan goed af met water. Als vloeistof in uw ogen terecht komt, moet u ook medische hulp zoeken. Vloeistof

dat uit de accu spat kan leiden tot irritatie of brandwonden.

6 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE RECIPROZAAG:
+ Raak het snijblad niet aan wanneer het in beweging is, dit kan snij- en brandwonden veroorzaken.
Houd altijd de hoofdgreep en zijgreep van het gereedschap stevig vast. De gegenereerde tegendruk kan anders leiden tot
onnauwkeurige en zelfs gevaarlijke handelingen.
Houd het gereedschap vast bij de geisoleerde grepen wanneer de kans bestaat dat u verborgen bedrading raakt.
Wanneer er contact wordt gemaakt met een draad die onder spanning staat, kunnen blootliggende metalen onderdelen
van het apparaat ook onder spanning raken waardoor de gebruiker een schok kan krijgen.
Raak nooit bewegende delen aan. Plaats uw handen, vingers of andere lichaamsdelen nooit in de buurt van bewegende
onderdelen van het gereedschap.
Werk nooit wanneer de beschermkappen niet zijn bevestigd.
Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de kunststof behuizing of het handvat is gebarsten.
Snijbladen en accessoires moeten stevig op het gereedschap zijn gemonteerd.
Houd de ventilatie-openingen van de motor schoon.
Gebruik elektrisch gereedschap altijd op de aangegeven spanning.
Gebruik nooit een stuk gereedschap dat defect is of niet goed werkt.
Laat het gereedschap nooit onbeheerd draaien.

7 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE HEGGENSCHAAR:

+ Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijblad. Verwijder geen gesnoeid materiaal en houd geen materiaal vast
dat gesnoeid moet worden wanneer de snijbladen bewegen. Zorg dat de schakelaar in de uit-stand staat wanneer u
vastgelopen materiaal verwijdert. Een enkel moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de heggenschaar kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Draag de heggenschaar aan de handgreep en alleen wanneer het snijblad is gestopt met draaien. Bevestig altijd

de afdekking van het snijmechanisme wanneer u de heggenschaar vervoert of opbergt. Correct gebruik van de
heggenschaar vermindert de kans op persoonlijk letsel door de snijbladen.

Houd het netsnoer uit de buurt van de snijbladen. Tijdens gebruik kan het snoer verborgen zitten in de struiken en per
ongeluk door het snijblad worden doorgesneden.

8 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE BATTERIJLADER

- Leesvoor gebruik van de batterijlader zorgvuldig alle instructies en voorzorgsmarkeringen op de lader, de batterij en het
product waarin de batterij wordt gebruikt.
GEVAAR: Op de oplaad-aansluitingen staat 230 volt. Steek hier geen geleidende voorwerpen in. Gevaar van een
elektrische schok of elektrocutie.
De lader en de batterij zijn speciaal op elkaar afgestemd. Probeer de batterij niet op te laden met een andere lader dan
die vermeld in deze handleiding.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
Deze lader is uitsluitend bedoeld voor het opladen van oplaadbare batterijen. Ander gebruik kan het gevaar opleveren
van brand, een elektrische schok of elektrocutie.
Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan aan de stekker en niet aan het snoer. Zo verkleint u het risico
van schade aan de stekker en het snoer.
Zorg ervoor dat het snoer zo ligt dat niemand er bovenop kan staan, erover struikelt of dat het op enige andere wijze
beschadigd raakt of onder spanning komt.
De lader wordt geventileerd via openingen in de boven- en onderkant van de behuizing. Plaats geen voorwerpen op de
lader of op een oppervlak daarvan. Hierdoor kunnen de ventilatie-openingen worden geblokkeerd wat kan leiden tot
overmatige hitte in de oplader. Plaats de lader niet in de buurt van een warmtebron.
Gebruik de lader niet als deze is gevallen, daar hard tegenaan is gestoten of wanneer deze op enige andere manier is
beschadigd.
Haal de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader gaat reinigen. Zo verkleint u de kans op een
elektrische schok. Dit risico wordt niet verkleind door de batterij te verwijderen.
Probeer nooit 2 laders met elkaar te verbinden.
Bewaar of gebruik het apparaat NIET op een plaats waar de temperatuur boven de 40,6 °C kan komen (zoals schuurtjes
buiten of metalen gebouwen in de zomer).
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9 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE BATTERI)
De batterij is niet volledig opgeladen wanneer u deze ontvangt. Lees eerst de onderstaande veiligheidsinstructies en
procedures voor het opladen.
Verbrand de batterij niet, zelfs als deze zwaar beschadigd of volledig versleten is. De batterij kan in een vuur exploderen.
Bij extreem gebruik of zeer hoge temperaturen kan er een kleine hoeveelheid vloeistof lekken uit de batterijcellen. Dit
houdt niet in dat er een storing is. Wanneer de buitenste afdichting echter is verbroken en de vloeistof komt op uw huid:
a.Snel afspoelen met water en zeep.
b. Neutraliseren met een mild zuur zoals citroensap of azijn.
c. Als er batterijvloeistof in uw ogen terecht komt, enkele minuten spoelen met schoon water en onmiddellijk medische
hulp inroepen (medische informatie: de vloeistof is een 25-35%-oplossing van kaliumhydroxide).
Verbind de positieve en negatieve pool van de batterij niet met een metalen voorwerp. Daardoor kan kortsluiting
optreden in de batterij waardoor deze beschadigd raakt. Mogelijk kan dit ook leiden tot ernstige brandwonden of brand.
Laad de batterij alleen op met de bij het apparaat geleverde oplader.

OPMERKING: De batterij in dit gereedschap is een lithium-ion-batterij en heeft geen zelfontlading- of geheugenfunctie.
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GEBRUIK EN FUNCTIES

WAARSCHUWING! Verwijder de batterij voordat u het verwijderbare snijblad vervangt of reinigt.

1. PLAATSEN/VERWIJDEREN VAN DE BATTERI)

oy

-

Zet altijd de aan/uitschakelaar UIT voordat u de batterij plaatst of verwijdert.

Om de batterij te verwijderen, trekt u deze los van het apparaat terwijl u op de veerknoppen (6) drukt aan beide zijden
van de cartridge.

Om de batterij te plaatsen, plaatst u het palletje op de batterij-cartridge op één lijn met de groef in de behuizing. Daarna
schuift u de batterij op zijn plaats. Schuif de batterij altijd helemaal naar binnen tot hij vastklikt. Als u dat niet doet, kan
de batterij per ongeluk uit het gereedschap vallen, waardoor u of iemand in de buurt letsel kan oplopen.

Gebruik niet teveel kracht bij het plaatsen van de batterij. Als de batterij niet gemakkelijk naar binnen schuift, is hij niet
correct geplaatst.

2. OPLADEN VAN DE BATTERI)

+ De lader inclusief de adapter (1) en het laadstation (4).

+  Gebruik geen andere batterijlader. De meegeleverde batterijlader is bedoeld voor de lithium-ion-batterij in het
apparaat.
Let op de juiste netspanning: De netspanning moet overeenkomen met de spanning vermeld op het typeplaatje van het
apparaat.
De Lithium-ion-batterij wordt beschermd tegen diepe ontlading door de “Electronic Cell Protection”. Wanneer de batterij
leeg is, wordt het apparaat uitgeschakeld door middel van een beschermend circuit: Het geplaatste gereedschap draait
niet meer.

WAARSCHUWING! Druk niet op de aan-/uitschakelaar wanneer het apparaat automatisch is uitgeschakeld.
Daardoor kan de batterij beschadigd raken.

De batterij wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de batterij te verkrijgen, moet u deze
volledig opladen met de batterijlader voordat u het gereedschap voor de eerste keer gebruikt.

Een nieuwe batterij of een batterij die langere tijd niet is gebruikt, zal pas na ongeveer vijf keer laden en ontladen de
volledige capaciteit bereiken.

Wanneer het apparaat niet draait terwijl er op de aan-/uitschakelaar wordt gedrukt, heeft de batterij niet genoeg vermogen
en moet deze worden opgeladen.

LY3SNI

Steek de stekker van de adapter (1) in een stopcontact en steek de adapter-stekker (2) in de stekerbus (4) van het
oplaadstation (3). Op dit moment gaat het controlelampje van de batterijlader (6) branden. Plaats vervolgens de batterij
in het oplaadstation. Het controlelampje van de batterijlader geeft de voortgang van het oplaadproces aan. Tijdens het
oplaadproces is het controlelampje rood. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt het controlelampje weer
groen. Haal de stekker van de batterijlader uit het stopcontact als u de oplader langere tijd niet gebruikt.

« Bescherm de batterijlader tegen vocht!
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MONTAGE

1. PLAATSEN/VERWIJDEREN VAN DE DRAAIBARE TELESCOOPSTEEL
2
1

a. Plaatsen van de draaibare telescoopsteel (2):
Schuif de draaibare telescoopsteel (2) in de steelhouder (1) totdat deze vastklikt.
Wanneer de draaibare telescoopsteel is geplaatst, werken de startbeveiliging en de aan-/uitknop op het apparaat niet
meer.
b. Verwijderen van de draaibare telescoopsteel (2):
Druk op de ontgrendelingsknop (3) en trek de draaibare telescoopsteel (2) uit de steelhouder.

2. PLAATSEN/VERWIJDEREN VAN DE WIELEN

a. Plaatsen van de wielen:
Duw de wielen (1) naar boven in de grastrimmer totdat beide vergrendelingen vastklikken.
b. Verwijderen van de wielen.
Trek de wielen (1) naar beneden en verwijder ze.
WAARSCHUWING: Zet de schakelaar niet aan wanneer u de wielen plaatst of verwijdert. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.

3. MONTAGE VAN DE KANTELBARE SNIJKOP

Houd het telescoopsteel (2) stevig vast. Schuif de vergrendelingsknop (1) omhoog en draai daarna de snijkop (3) naar de
gewenste positie. Laat de vergrendelingsknop (1) weer los en controleer of de snijkop (3) in de vergrendelde positie blijft.
OPMERKING: De snijkop (3) kan worden vergrendeld op vijf posities (-54°, -36°, -18°, 0°, 18°, 36°, 54°).
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GEBRUIK

WAARSCHUWING! Zet de schakelaar niet aan wanneer u de draaibare telescoopsteel aanpast. Dit kan ernstig

letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING! Verwijder of overbrug de schakelapparatuur nooit.
De startbeveiliging voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld.

WERKEN ZONDER DRAAIBARE TELESCOOPSTEEL
1. Aanzetten---Druk op de ontgrendelingsknop (2) en druk op de trekkerschakelaar (1)
2. Uitzetten---Laat de trekkerschakelaar (1) los.

WERKEN MET DRAAIBARE TELESCOOPSTEEL
De hoogte van het telescoopsteel kan volledig worden aangepast aan uw lengte.

1. Plaats de draaibare telescoopsteel.

2. Open de vergrendelingsknop van de telescoopsteel (3), houd met &én hand de buis (5) vast en trek met de andere hand
de telescoopsteel (4) omhoog.

3. Wanneer de buis de gewenste lengte heeft, drukt u op de vergrendelingsknop van de telescoopsteel (3) om de buis te
vergrendelen.

4. Duw de ontgrendelingsknop (1) naar voren en druk op de trekkerschakelaar (2).

VERWISSELEN VAN DE SNIJBLADEN

WAARSCHUWING! Gebruik de schakelaar NIET voordat u de snijbladen hebt verwijderd of geplaatst.
Kans op verwonding!

Het snijblad kan snel en eenvoudig worden verwisseld zonder enig gereedschap.

1. Houd de linker knop ingedrukt en verwijder het zaaghlad door het naar beneden te trekken.
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2. Installeer de afdekplaat van het snijblad volgens de stappen die worden getoond in de onderste afbeelding.
a. Plaats haak A in frame B (1).
b. Duw de zaagblad-constructie stevig naar beneden (2).

Het snijblad kan snel en eenvoudig worden verwisseld zonder enig gereedschap.

1. Om het snijblad te verwisselen, moet u eerst de afdekplaat van het snijblad (A) verwijderen. Volg de in de bovenste
afbeelding getoonde stappen:
a. Houd het apparaat vast in één hand, zoals getoond in de bovenste afbeelding. Wip de houder (B) naar boven met uw
duim en wijsvinger van de andere hand.
b. Houd de afdekplaat van het snijblad stevig vast en trek deze naar achteren.
c. Verwijder de afdekplaat van het snijblad naar boven.
d. Verwijder het snijblad en plaats een ander snijblad.
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2. Installeer de afdekplaat van het snijblad volgens de stappen die worden getoond in de onderste afbeelding.
a. Plaats de afdekplaat van het snijblad door de in de bovenste afbeelding getoonde twee lijnen op één lijn te brengen.
b. Duw de afdekplaat van het snijblad naar voren totdat de houder op de juiste positie zit.

VERVANGEN VAN HET ZAAGBLAD

1. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de schroef op de stoter los te draaien.

2. Schuif het zaagblad in de geleidesleuf en zorg ervoor dat het gat van het zaagblad in de geleidepen valt.
3. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de schroef vast te draaien.
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ONDERHOUD, REPARATIE EN OPSLAG

VOORZICHTIG! Gebruik geen producten die het apparaat kunnen beschadigen (schuurmiddelen, bijtende
middelen, alcohol, stoomreinigers, schuursponsjes, schrapers, enz.). Plaats het apparaat niet in een
vaatwasser om het te reinigen!

Het apparaat moet volledig zijn uitgeschakeld (de stekker uit het stopcontact) en zijn afgekoeld voordat u het kunt
reinigen.

ONDERHOUD
« Maak het apparaat niet schoon met water.
Indien nodig, kunt u de behuizing van het apparaat reinigen met een zachte, droge doek.
Het snijblad moet na elk gebruik van het apparaat worden gereinigd en gesmeerd. Wanneer het apparaat langdurig
wordt gebruikt, moeten de snijbladen tijdens de werkonderbrekingen worden gesmeerd.
Laad de accu op, indien nodig.

REPARATIE
Controleer of de boormachine niet beschadigd is. Wanneer de boormachine beschadigd is, raden wij u aan een
gekwalificeerde technicus in te schakelen om de machine te inspecteren en de noodzakelijke reparaties uit te voeren.
Controleer voor elk gebruik van het apparaat of het snijblad in goede staat is. Mocht u een beschadiging aantreffen,
moet het apparaat tijdig worden gerepareerd.

OPSLAG
Sla het gereedschap en de bijbehorende accessoires op een droge, vorstvrije plaats op.
De machine moet altijd buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Wij raden u aan het gereedschap in de
originele verpakking te bewaren of het te bedekken met een geschikt weefsel om het te beschermen tegen stof.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER NOE-10ET-10.8

Productnaam Heggenschaar | Grastrimmer
Batterijspanning 10,8V DC

Batterijtype Lithium-ion

Onbelaste snelheid 1100/min

Snij-/zaaglengte 188 mm

Snijbreedte 156 mm
INFORMATIE GELUIDSNIVEAU VOLGENS EN 60745

Niveau geluidsdruk (dB(A)) L,=77,K=3

Niveau geluidskracht (dB(A)) L, =87K=3

INFORMATIE TRILLINGSNIVEAU VOLGENS EN 60745

Trillingswaarde (m/s?) a,,=215K=15
Batterijvermogen 1500 mAh

MODELNUMMER JOL-ET-10.8

Productnaam Reciprozaag Verticuteermachine
Batterijspanning 10,8V DC

Batterijtype Lithium-ion

Onbelaste snelheid 1750/min 800/min
Snij-/zaaglengte 70 mm

Snijbreedte 78 mm
INFORMATIE GELUIDSNIVEAU VOLGENS EN 60745

Niveau geluidsdruk (dB(A)) L, =6842K=3 L, =743 K=3
Niveau geluidskracht (dB(A)) L, =7942,K=3 L, =8638K=3
INFORMATIE TRILLINGSNIVEAU VOLGENS EN 60745

Tiligsvarde ()
Batterijvermogen 1500 mAh

BATTERIJMODEL ET-D1081

MODEL OPLADER JLH121260500G

Input 100 - 240V AC, 50 - 60 Hz, 15W

Output 12,6V DC, 500 mA

Oplaadtijd 3-5uur

WAARSCHUWING! Het vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde
meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken; het
vermelde trillingsniveau kan ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.
Het trillingsniveau tijdens het daadwerkelijke gebruik van de power tool kan verschillen van het vermelde
niveau, afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt en van de noodzaak om
veiligheidsmaatregelen te bepalen ter bescherming van de gebruiker, die worden gebaseerd op een
inschatting van de belasting in de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (waarbij rekening wordt
gehouden met alle onderdelen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld, de
tijd dat het stationair draait en de activeringstijd).
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AANWIJZING TER BESCHERMING VAN HET MILIEU > Y i
(WEEE, richtlijn betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur). Oy

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw
gebruikt kunnen worden. Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval
worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en
elektronische apparaten te worden ingeleverd. Het afvalcontainer-met-kruis symbool op het artikel, in de

mmmm  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor
hergebruik.

Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van
ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Gooi accu’s en batterijen niet weg met het huisvuil. Gooi accu’s niet weg, maar lever ze in bij een lokaal inzamelpunt voor
recycling. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Mascot Online BV
Bellstraat 7

3861 NP Nijkerk

The Netherlands
www.wolfgang-tools.nl

3

Made in PRC
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