NEDERLANDS
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STAP 1:

Trek de meegeleverde
handschoenen aan.

. J

STAP 5:

Rol de eerste laag tape losjes
over de breuk, rol daarna de
volgende laag stevig om de
breuk.

. J
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GEBRUIKERSINSTRUCTIES
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STAP 2:

Schuur het opperviak met het
meegeleverd schuurpapier.
Maak het oppervlak vrij van
stof en vet.
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STAP 6:

Rol nu de tape stevig over

de breuk, zorg dat je aan
weerszijden van de breuk nog
ca. 5 cm extra omwikkelt is.
Rol ca. 5 tot 6 lagen zodat het
goed stevig vast zit.

ATTENTIE:

Indien u een lek repareert,
rol de tape dan zeker 9 tot 10
keer over het lek. U hoeft de

afdekband niet te verwijderen.

Lees voor gebruik aandachtig deze instructies!

4 N

20°-25°C
(68° - 77°F) water

10-12seconds \
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STAP 3:

Dompel de tape onder in
handwarm water voor ca. 12
seconden.

STAP 4:
Knijp het overtollige water uit
de tape.
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STAP 7: STAP 8:

Wrijf langs de aangebrachte
tape zodat het product
gelijkmatig wordt verdeeld.

Om een optimaal resultaat te
bereiken, rol de afdekband
direct over de aangebrachte
tape heen. Verwijder deze na.
ca. 5min.

OPSLAG TEMPERATUUR: ca. +-10°C - +30°C
HITTE RESISTENT: ca. -45°C - +150°C
SNELLE UITHARDINGSTHID: ca. 10 min.

INHOUD:

Tape, handschoenen, afdekband, schuurpapier,

gebruikersinstructies

OPMERKING: Vermijd contact met de ogen en de huid. In geval van aanraking met de huid, de huid grondig wassen met water en zeep.
Als de hars stolt op de huid, maak de huis schoon met een schone doek doordrenkt met aceton of alcohol. In het geval met allergische

reacties, roodheid, irritatie, raadpleeg uw arts. Buiten het bereik houden van kinderen en huisdieren.

Mouton Trading BV is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door onoordeelkundig gebruik van dit product of door niet
vakkundig gebruik of herstel pogingen. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen
enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.

ART.NR: 87.H.200235 EAN: 8718657952352, ART.NR: 87.H.200236 EAN: 8718657952369



ENGLISH
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STEP 1:

Put the gloves on which are
included.

. J

STEP 5:

Wrap the first layer of tape
loosely over the break, then
wrap the rest of the tape
firmly around the broken
item.

4 A
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USER INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully!
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STEP 2:

Roughen the surface with the
supplied sandpaper.

Make sure the surface is clean
from dust and grease.
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20°-25°C
(68° - 77°F) water

10-12seconds \
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STEP 6:

Continue to wrap approx.

5 c¢cm on either side of the
break. Wrap it with 5-6 layers
directly over the break.

ATTENTIE:
If you’re repairing a leak, 8-9

wraps directly over the break is

recommended. Use the cover

strip to maximize performance.

. J
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STEP 3:

Immerse the tape into
lukewarm water for approx.
12 seconds.

STEP 4:
Remove excess water by
squeezing the roll.
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STEP 7: STEP 8:

Rub along the applied tape
so that the product is evenly
distributed.

To maximize performance,
use the cover strip directly
over the tape. Wait 5
minutes, then remove the
cover strip.

STORAGE TEMPERATURE: approx. +10°C - +30°C
HEAT RESISTENT: approx. -45°C - +150°C
RAPID CURE TIME: approx. 10 min.

PACKING CONTENT:

Tape, gloves, cover strip, sand paper, user instructions

NOTE: Avoid contact with eyes and skin. In case of contact with skin, wash thoroughly with soap and water. If resins solidify on the
skin, clean the place with a clean cloth soaked with acetone or alcohol. In case of allergic reactions, redness, irritation, absolutely
contact your doctor. Keep out of reach of children and pets. Follow the instructions carefully.

This product was imported bu Mouton Trading BV, Tilburg, the Netherlands. Mouton Trading is not liable for damage or injury arising
from the use of this product. Although the documentation has been set up with the most carefulness, we not accept any responsibility
for mistakes, inaccuracies or printer’s error.

ART.NR: 87.H.200235 EAN: 8718657952352, ART.NR: 87.H.200236 EAN: 8718657952369



DEUTSCH
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SCHRITT 1:

Ziehen Sie die mitgelieferten
Handschuhe an.

WowFix

GEBRAUCHSANWEISUNGEN
Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfaltig durch!
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SCHRITT 5:

Rollen Sie die erste Schicht
Klebeband locker Gber den
Bruch und rollen Sie die
nachste Schicht danach fest
um den Bruch.

. J
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SCHRITT 2:

Schleifen Sie die Oberflache
mit dem mitgelieferten
Schleifpapier. Die Oberflache
von Staub und Fett befreien.
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4 N

20°-25°C
(68° - 77°F) water

10-12seconds \
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SCHRITT 6:

Rollen Sie nun das Klebeband
fest Giber den Bruch und
achten Sie darauf, dass Sie
beide Seiten des Bruchs

mit noch ca. 5cm extra
umwickeln. Rollen Sie ca. 5 bis
6 Schichten, sodass das Ganze
gut festsitzt.

ACHTUNG:
Wenn Sie ein Leck reparieren,
rollen Sie das Klebeband dann

auf jeden Fall 9 bis 10 Mal tGber

das Leck. Sie brauchen den

Vinylstreifen nicht zu entfernen.

4 N
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SCHRITT 3:
Tauchen Sie das Klebeband in
lauwarmes Wasser fiir ca. 12
Sekunden.

SCHRITT 4:

Wringen Sie das
Uberschissige Wasser aus
dem Klebeband heraus.
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SCHRITT 7: SCHRITT 8:

Reiben Sie am angebrachten
Klebeband, sodass das
Produkt gleichmaRig verteilt
wird.

Um ein optimales Ergebnis
zu erreichen, rollen Sie das
Abdeckband direkt iber das
aufgetragene Klebeband.
Entfernen Sie dieses nach ca.
5 Min.

LAGERUNGSTEMPERATUUR: +10°C - +30°C

HITZEBESTANDIG: -45°C - +150°C

SCHNELLE AUSHARTUNGSZEIT: ca. 10 Minuten.

INHOUD:

Klebeband, Handschuhe, Abdeckband, Schleifpapier,

Gebrauchsanleitung

ANMERKUNG: Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Bei Beriihrung mit der Haut die Haut griindlich mit Wasser und Seife waschen.
Wenn das Harz auf der Haut hart wird, reinigen Sie die Stelle mit einem sauberen, mit Aceton oder Alkohol getrankten Tuch. Bei
allergischen Reaktionen, Rotungen, Reizungen, Irritationen, konsultieren Sie lhren Arzt. AuRer Reichweite von Kindern und Haustieren
aufbewahren. Die Anweisungen gewissenhaft befolgen!

Mouton Trading BV, haftet nicht fir Schaden und Verletzungen, die durch den unfachmannischen Gebrauch oder den unsachgemaRen
Gebrauch dieses Produkts oder Wiederherstellungsversuche verursacht werden. Obwohl die Dokumentation mit der grofSten Sorgfalt
zusammengestellt wurde, kdnnen wir in keinerlei Weise haftbar gemacht werden fiir Ungenauigkeiten, Fehler oder Druckfehler.
ART.NR: 87.H.200235 EAN: 8718657952352, ART.NR: 87.H.200236 EAN: 8718657952369




FRANCAIS
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ETAPE 1:

Enfilez les gants livrés avec.

. J

ETAPE 5:

Déroulez la premiére couche
de tape doucement par-
dessus la cassure, et enroulez
ensuite la deuxieme couche
bien serrée.

. J
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MODE D’EMPLOI
Lisez ces instructions attentivement avant emploi!
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ETAPE 2:

Poncez la surface avec le
papier de verre. Dépoussiérez
la surface exempte de
poussiere et dégraissez-la.

4 N
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ETAPE 6:

Déroulez en suite la bande
fermement sur la cassure.
Veillez a avoir recouvert 5 cm
supplémentaire de part et
d’autre de la cassure. Déroulez
5 a 6 couches pour que la
bande tienne bien.

ATTENTION:

Si vous réparez une fuite,
enroulez la bande au moins 9 a
10 fois par-dessus la fuite Vous
ne devez pas enlever la bande
de vinyle.

4 N

20°-25°C
(68° - 77°F) water

10-12seconds \
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ETAPE 3:
Plongez le tape dans de I'eau
tiede environ 12 secondes.

ETAPE 4:
Retire I'eau excédentaire en
pressant le tape.
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ETAPE 7: ETAPE 8:

Frottez le long de la bande
placé pour que le produit soit
réparti uniformément.

Pour obtenir un résultat
optimal placez directement
la papier-cache sur la bande
et enlevez-le apres 5 minutes
environ.

TEMPERATURE DE STOCKAGE: +10°C - +30°C
RESISTANT A LA CHALEUR : -45°C - +150°C
DURCISSEMENT RAPIDE: Env. 10 minutes

CONTENU:

Bande, gants, papier-cache, papier de verre, manuel.

REMARQUE: Evitez tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec la peau, lavez abondamment a I'eau et au savon. Si la
résine adhére a la peau, nettoyez la zone avec un chiffon doux imbibé d’acétone ou d’alcool. Consultez un médecin en cas de réactions
allergiques, de rougeur, d’irritation. Tenir hors de portée des enfants. Suivez scrupuleusement les instructions.

Mouton Trading BV, n’est pas responsable des dommages ou blessures encourus lors d’un usage inadéquat de ce produit ou par un
emploi incorrect ou des tentatives de réparation. Bien que la documentation ait été rédigé avec le plus grand soin, nous n’acceptons
aucune responsabilité pour les erreurs, les oublis et les fautes d’impression.

ART.NR: 87.H.200235 EAN: 8718657952352, ART.NR: 87.H.200236 EAN: 8718657952369
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MANUALE DI ISTRUZIONI
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’utilizzo!
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20°-25°C
(68° - 77°F) water

10-12seconds \

. J . J . J . J
FASE 1: FASE 2: FASE 3: FASE 4:
Indossare i guanti in Levigare la superficiecon la Immergere il nastro adesivo Strizzare il nastro ed
dotazione. carta vetrata in dotazione. in acqua tiepida per circa 12 eliminare l'acqua in eccesso.
Pulire la superficie da polvere secondi.
€ grasso.
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FASE 5: FASE 6: FASE 7: FASE 8:
Avvolgere delicatamente il Avvolgere saldamente il nastro Strofinare lungo il nastro Per ottenere un risultato
primo strato del nastro sulla sopra la crepa, assicurarsi di applicato in modo ottimale, avvolgere il nastro
crepa, quindi avvolgere con avvolgere per circa 5 cm in piu che il prodotto sia distribuito di copertura direttamente
forza lo strato successivo sulla da entrambi i lati della crepa. uniformemente. sopra quello applicato in
spaccatura. Avvolgere almeno 506 precedenza. Rimuoverlo dopo
strati per fissare il nastro circa 5 minuti.
correttamente.
4 N\ ATTENZIONE: TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE: +10°C - +30°C

In caso di riparazione di un foro, RESISTENZA AL CALORE: -45°C - +150°C
assicurarsi di avvolgere il nastro ~ TEMPO DI FISSAGGIO: circa. 10 minuti.
ben stretto per 9 0 10 volte

intorno al foro. Non bisogna CONTENUTO:
rimuovere la striscia di vinile. Nastro adesivo, guanti, nastro di copertura, carta vetrata,
manuale.

. J

NOTA: Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con la pelle,lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone.

Se la resina si solidifica sulla pelle, pulire la parte con un panno pulito imbevuto di acetone o alcool. In caso di reazioni allergiche,
arrossamenti o irritazioni consultare il medico. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici. Seguire accuratamente le
istruzioni.

Mouton Trading BV non e responsabile per danni o lesioni causati da un uso improprio di questo prodotto o da tentativi impropri

di riparazione. La documentazione € curata con la massima attenzione, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilita per errori,

imprecisioni o errori di stampa

ART.NR: 87.H.200235 EAN: 8718657952352, ART.NR: 87.H.200236 EAN: 8718657952369
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
iLea atentamente estas instrucciones antes de usar!

4 ) ( ) ( ) ( N

20°-25°C
(68° - 77°F) water

10-12seconds \
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PASO 1: PASO 2: PASO 3: PASO 4:
Pdéngase los guantes Lije la superficie con el papel Sumerja la cinta adhesiva Exprima el exceso de agua de
suministrados de lija suministrado. Limpie la en agua tibia durante la cinta.
superficie de polvo y grasa. aproximadamente 12
segundos.
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PASO 5: PASO 6: PASO 7: PASO 8:
Enrolle una primera capa de Ahora enrolle la cinta con Restriegue la cinta adhesiva Para un resultado éptimo,
cinta adhesiva sobre la rotura firmeza sobre la rotura. aplicada para distribuir enrolle la cinta recubridora
sin apretar, seguido por una Asegurese de que sobrepasar el producto de manera directamente sobre la cinta
segunda capa mas firme. en unos 5 cm. ambos uniforme. aplicada. Retira la cinta
extremos de la rotura. Enrolle recubridora después de unos
alrededor de 5 a 6 capas para 5 min.
gue quede bien fijado.
7 N\ ATENCION: TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: +10°C - +30°C
Si se trata de una reparacién de RESISTENCIA AL CALOR: -45°C - +150°C
una fuga, enrolle la cinta por TIEMPO DE ENDURECIMIENTO RAPIDO: 10 min. aprox.

lo menos 9 a 10 veces sobre la

fuga. No es necesario retirar la CONTENIDO:
cinta de vinilo. Cinta, guantes, cinta recubridora, papel de lija, manual.

. J

NOTA: Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar bien la piel con agua y jabdn. Si la resina se solidifica
en la piel, limpie el drea con un pafio limpio empapado en acetona o alcohol. En caso de reacciones alérgicas, enrojecimiento,
irritacion, consulte a su médico. Mantener fuera del alcance de los nifios y las mascotas. Siga las instrucciones atentamente.

Mouton Trading BV, no es responsable de dafios o lesiones causados por el uso no experto de este producto o por un uso o intentos
de reparacion inadecuados. A pesar de que la documentacidn se haya recopilado con sumo cuidado, no aceptamos ninguna
responsabilidad derivada de errores, erratas o fallos de imprenta.

ART.NR: 87.H.200235 EAN: 8718657952352, ART.NR: 87.H.200236 EAN: 8718657952369





