DE - 3,6V LI-ION SCHNURLOSER
SCHRAUBENDREHER - SC36HB

BEDIENUNGSANLEITUNG
WARNUNG: LESEN SIE BITTE DAS BENUTZERHANDBUCH,
BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN!

5. 0n/Off-Schalter

6. LED-Schalterknopf

7. LED-Licht

8. Schraubendreher-Bits

1. Betriebsanzeige

2. Rotationshebel

3. Vorwdrts/Riickwarts-Schalter
4. Ladeanschluss

ERKLARUNG DER SYMBOLE

Bezeichnet die Gefahr von Personenschaden,
Verlust von Leben oder Beschadigung des
Gerates bei Nichtbeachtung der Anweisungen in
dieser Anleitung.

Das Gerat ist nur fiir die
Innenanwendung bestimmt.

Schutzklasse II: Gerat mit verstarkter Isolierung
ohne zugangliches Metallteil. Benotigt keinen
geerdeten Stecker.

Defekte Gerate und/oder Elektro- und
Elektronikaltgerate miissen bei den zustdndigen
Sammelstellen zur Wiederverwertung abgegeben
werden.

Netzteil Typ SMPS: Schaltnetzteile.
(Schaltnetzteil)

P EDE

Netzteil mit Polaritdt + in der Mitte.

Tragen Sie Gehorschutz.
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SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Lesen Sie alle Warnungen und
Anweisungen. Die Missachtung der Warnungen

und Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/
oder ernsthaften Verletzungen fiihren. Bewahren
Sie alle Warnungen und Anweisungen als kiinftige
Referenz auf. Der Begriff , Elektrowerkzeug in den
Warnungen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes
(verkabeltes) oder batteriebetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.

. SICHERER ARBEITSBEREICH
. Der Arbeitsbereich muss sauber und gut beleuchtet sein.

Unordentliche oder dunkle Arbeitsbereiche erhohen die
Unfallgefahr.

. Bedienen Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosiven

Umgebungen, wie in der Nahe brennbarer Fliissigkeiten, Gase
oder Staub. Elektrowerkzeuge konnen Funken erzeugen, die den
Staub oder Dampfe entziinden.

. Kinder und Umstehende wahrend der Anwendung des

Elektrowerkzeugs fernhalten. Ablenkungen kénnen zu einem
Kontrollverlust fiihren.

. ELEKTRISCHE SICHERHEIT
. Stecker des Elektrowerkzeugs miissen zur Steckdose passen.

Niemals den Stecker auf irgendeine Art und Weise verandern.
Keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen
benutzen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen
reduzieren die Gefahr eines Stromschlags.

. Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflachen , wie

Rohre, Heizungen, Herde und Kiihlschranke. Dies steigert die
Gefahr eines Stromschlags, wenn Ihr Korper geerdet ist.

. Elektrowerkzeuge nicht an Regen oder feuchten Bedingungen

aussetzen. Wenn Wasser in das Elektrowerkzeug eindringt, steigt
die Gefahr eines Stromschlags.

. Das Kabel nicht beschadigen. Niemals das Kabel zum Tragen,

Ziehen oder Herausziehen des Elektrowerkzeugs verwenden.
Das Kabel von Warme, Ol, scharfen Gegenstanden, Kanten oder
beweglichen Teilen fernhalten. Beschadigte oder verknotete
Kabel steigern die Gefahr eines Stromschlags.

. Verwenden Sie ein geeignetes Verlangerungskabel, wenn

Sie das Elektrowerkzeug im AuBenbereich verwenden. Die
Verwendung eines fiir den AuBenbereich geeigneten Kabels
verringert die Gefahr eines Stromschlags.

. Wenn das Elektrowerkzeug in einer feuchten Umgebung benutzt

wird, verwenden Sie ein Fehlerstromschutzgerat (RCD) als
Schutzvorrichtung. Die Verwendung eines RCD reduziert die
Gefahr eines Stromschlags.

. PERSONLICHE SICHERHEIT
. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf das, was Sie tun und

nutzen Sie lhren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein
Elektrowerkzeug verwenden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug
nicht, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von

Drogen, Alkohol Medikamenten stehen. Schon ein Moment der
Unachtsamkeit kann beim Umgang mit Elektrowerkzeugen zu
schweren Verletzungen fiihren.

. Tragen Sie eine personliche Schutzausriistung. Inmer einen

Augenschutz tragen. Schutzausriistung wie Staubmaske, nicht
rutschende Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehorschutz
fiir entsprechende Bedingungen reduzieren personliche
Verletzungen.

. Das Gerat nicht unbeabsichtigt einschalten. Stellen Sie sicher,

dass sich der Schalter in der f-Position befindet, bevor Sie das
Elektrowerkzeug an die Stromquelle und/oder die Batterie
anschlieBen, das Werkzeug hochnehmen oder tragen. Das
Tragen von Elektrowerkzeugen mit einem Finger am Schalter
kann das Gerat einschalten und zu Unféllen fiihren.

. Entfernen Sie alle Einstellschrauben oder Schliissel, bevor Sie

das Elektrowerkzeug einschalten. Wenn ein Schliissel oder
eine Schraube an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs
zuriickbleibt, kann dies zu personlichen Verletzungenfiihren.

. Nicht iiberstrecken. Passendes Schuhwerk tragen und stets

das Gleichgewicht halten. Dies macht das Elektrowerkzeug in

)

o

o
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unerwarteten Situationen besser steuerbar.

Passende Kleidungtragen. Keine weite Kleidung oder
Schmucktragen. Haare, Kleidung, und Handschuhe von
beweglichen Teilen fernhalten. Lockere Kleidung, Schmuck oder
langes Haar konnen sich in den beweglichen Teilen verfangen.

. Wenn Gerate fiir das Auffangen von Staub eingesetzt werden,

stellen Sie sicher, dass diese korrekt angeschlossen sind und
verwendet werden. Die Verwendung von Staubsammlern kann
die Gefahr von staubezogenen Unfallen verringern.

. ELEKTROWERKZEUG ANWENDUNG UND PFLEGE
. Das Elektrowerkzeug nicht mit Gewalt verwenden. Das passende

Elektrowerkzeug fiir lhre Anwendung verwenden. Das richtige
Elektrowerkzeug wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
weil es fiir diese Aufgabe entwickelt wurde.

. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn sich das Gerat

nicht ein- und ausschalten ldsst. Jedes Elektrowerkzeug, das
nicht mit einem Schalter bedient werden kann, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

. Ziehen Sie den Stecker am Elektrowerkzeug und/oder

nehmen Sie die Batterie aus dem Elektrowerkzeug, bevor Sie
irgendwelche Einstellungen vornehmen, Zubehor wechseln,
oder das Elektrowerkzeug wegstellen. Derartige praventive
Sicherheit maBnahmen reduzieren die Gefahr, das Gerat
versehentlich zu starten.

. Bewahren Sie nicht verwendete Elektrowerkzeuge auBerhalb

der Reichweite von Kindern und Personen auf, die mit dem
Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen zur Bedienung des
Elektrowerkzeugs nicht vertraut sind. Elektrowerkzeuge sind in
den Handen ungeiibter Benutzer gefahrlich.

. Elektrowerkzeuge miissen gewartet werden. Priifen Sie, ob

bewegliche Teile falsch montiert sind oder Beschadigungen an
Teilen vorhanden sind, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs
beeintrachtigen konnen. Lassen Sie das Elektrowerkzeug bei
Schaden vor dem Gebrauch reparieren. Viele Unfalle werden
durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

Halten Sie Schneidewerkzeuge scharf und sauber.

Gut gewartete Schneidewerkzeuge mit scharfen Klingen halten
besser und sind leichter zu kontrollieren.

. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug, Zubehdr und Einsétze

usw. gemaR dieser Anweisungen, und beachten Sie die
Arbeitsbedingungen und die durchzufiihrende Arbeit.
Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur fiir den vorgesehenen
Zweck, eine Missachtung konnte zu gefahrlichen Situationen
fiihren.

. AKKU-WERKZEUG ANWENDUNG UND PFLEGE
. Laden Sie nur mit einem Ladegerat, das vom Hersteller

empfohlen wurde. Ein Ladegerat, das fiir einen Akkutyp geeignet
ist, konnte ein Brandrisiko bedeuten, wenn es mit einem
anderen Akku verwendet wird.

. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur mit speziell

ausgewiesenen Batterien. Die Verwendung von anderen
Batterien kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

. Wenn die Batterie nicht verwendet wird, halten Sie sie von

anderen Metallobjekten fern, wie Biiroklammern, Miinzen,
Schliisseln, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallobjekten, die eine Verbindung von einer Klemme zu
einer anderen herstellen kdnnen. Das KurzschlieBen von
Batterieklemmen kann zu Verbrennungen oder Branden fiihren.

. Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus der Batterie

austreten; Kontakt vermeiden. Falls versehentlich ein Kontakt
auftritt, sofort mit Wasser abspiilen. Falls Fliissigkeit in die Augen
gelangt, zusatzlich einen Arzt aufsuchen. Batteriefliissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

. KUNDENDIENST
. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten

Techniker reparieren, der nur originale Ersatzteile verwendet.
Dies wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewahrleisten.

. SICHERHEITSHINWEISE FUR DIE BATTERIE
. Die Batterie niemals 6ffnen oder verandern. Freigesetzter

Elektrolyt ist dtzend und kann zu Verletzungen an Augen und
Haut fiihren. Es ist giftig, wenn es verschluckt wird.

b. Unter extremen Bedingungen konnte die Batterie auslaufen.
Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Fliissigkeit an der Batterie
bemerken:

+ Wischen Sie die Fliissigkeit mit einem Tuch ab. Hautkontakt
vermeiden.

+Im Fall von Haut- oder Augenkontakt diese Anweisungen
befolgen.

- Die Batteriefliissigkeit, eine 25 - 30% Losung aus Kaliumhydroxid,
kann schadlich sein. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser
abspiilen. Mit einer milden Saure wie Zitronensaft oder Essig
neutralisieren. Bei Augenkontakt sofort fiir mindestens 10
Minuten mit viel klarem Wasser spiilen.

. Kontakt mit Wasser vermeiden.

. Nichtan Orten lagern, an denen die Temperatur auf iiber 40 °C
steigen konnte.

e. BeiZimmertemperatur laden. 0 °C - 45 °C. Es ist normal, dass
das Ladegerat wahrend des Betriebs summt und warm wird,
jedoch nicht heif.

Nur das mitgelieferte Ladegerdt verwenden.

. Vor dem Laden sicherstellen, dass die Batterie trocken und
sauber ist.

. Die mitgelieferte Batterie nur mit Ihrem Werkzeug verwenden.
Seien Sie beim Umgang und der Lagerung von Batterien
vorsichtig, um sie nicht mit leitfahigen Materialien, wie Ringen,
Schliisseln und Miinzen, kurzzuschlieRen. Es besteht ein
ernsthaftes Risiko fiir eine Uberhitzung der Batterie oder der
Leiter, die zu Branden oder Verbrennungen fiihren konnen.

j. Die Batterie nicht ins Feuer werfen. Sie konnte explodieren.
Befolgen Sie die Anweisungen und Vorschriften der ortlichen
Behdrden zum Umweltschutz. Entsorgen Sie alte Batterien in
einer geeigneten Entsorgungsanlage.
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8. VERWENDUNGSZWECK

Dieses Elektrowerkzeug ist zum Anziehen und Ldsen von Schrauben
entwickelt worden.

Dieses Elektrowerkzeug sollte nicht fiir andere Zwecke verwendet
werden.

. ZUSATZLICHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

. SchlieRen Sie das Ladegerat nur an das 230V Netz an.

. Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerat auf.

. Stellen Sie vor Beginn von Arbeiten an Wanden, FuBboden
oder ahnlichem sicher, dass alle Stromleitungen im
Arbeitsbereich im Sicherungskasten ausgeschaltet werden.
Untersuchen Sie vor dem Bohren den Ort fiir das geplante
Loch nach Versorgungsleitungen (z. B. Wasser, Gas, Elektrizitat).
Verwenden Sie ein geeignetes Gerat, z. B. einen Metall- oder
Stromleitungsdetektor. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker oder lhren Energieversorger.

d. Werkzeuge und Werkstiicke kénnen sich wahrend des

Bohrvorgangs erheblich erwdrmen. Vor der Handhabung ist eine

ausreichende Abkiihlzeit einzuhalten. Geeignete Handschuhe

tragen.

VERWENDUNG UND FUNKTION

AUFLADEN DER BATTERIE

+ Laden Sie den Akku im Innenraum an einem trockenen und gut
beliifteten Ort auf.

+ Schalten Sie den Schraubendreher aus. Beim Laden des Akkus
leuchtet nur die rote Betriebsanzeige auf.

+ SchlieBen Sie das Ladegerat an und laden Sie es vollstandig auf
(ca. 3 Stunden).

+ Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollstandig
auf (aus Sicherheitsgriinden wird die Batterie mit einem sehr
niedrigen Ladezustand geliefert).

+ Uberpriifen Sie vor dem AnschlieBen, ob die Netzspannung
mit der auf dem Typenschild des Ladegerates angegebenen
Spannung iibereinstimmt.

+ Eine neue oder lange unbenutzte Batterie liefert erst nach ca.
5 Lade- und Entladezyklen ihre volle Leistung. Eine deutliche
Verkiirzung der Nutzungszeit der Batterie pro Ladung zeigt an,
dass sie verbraucht ist und ersetzt werden muss.
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Um die Lebensdauer zu verlangern, laden Sie den Akku bei einer
Umgebungstemperatur von ca. 20 °C auf.

Vermeiden Sie eine Umgebungstemperatur unter 5 °C oder iiber
40°C.

BETRIEBSANZEIGE

Drei verschiedene Lichtfarben (griin, gelb, rot).

Ladezustand: Beim Laden leuchtet nur Rot.

Betriebszustand: Griines, gelbes und rotes Licht leuchtet
gleichzeitig auf. Bei fortlaufendem Betrieb fallt die
Batteriespannung ab. Die Lichter gehen einzeln aus. Die Batterie
muss aufgeladen werden, wenn das rote Licht erlischt.

FALTBARER AKKUSCHRAUBER (FIG. 2)

ACHTUNG: Dies ist ein faltbarer Akkuschrauber. Die Maschine

muss vollstandig zum Stillstand kommen, bevor der
Riickwartsrotationshebel verwendet werden kann. Andernfalls kann
die Maschine beschadigt werden.

VORWARTS-/RUCKWARTS-SCHALTER

Verwenden Sie den Rotationshebel, um zwischen Drehung

im Uhrzeigersinn (normal) und gegen den Uhrzeigersinn oder
umgekehrt zu wechseln. Mit dem Rotationshebel in der mittleren
Position ist der Ausloseschalter verriegelt und kann nicht betatigt
werden.

HINWEIS: Aus Sicherheitsgriinden sollte sich der Vorwarts/
Ruickwarts-Schalter in der Mitte oder neutralen Position be nden,
wenn das Gerat getragen wird, um ein versehentliches Einschalten
zu vermeiden.

LED-LICHT

ACHTUNG! Blicken Sie nicht direkt in das Licht oder in

die Lichtquelle.

Driicken Sie den LED-Schalter (6), um das Licht (7) einzuschalten.
Driicken Sie den LED-Schalter erneut, um das Licht auszuschalten.

ON/OFF-SCHALTER
Driicken Sie den On/Off-Schalter, um die Maschine zu starten
und halten Sie ihn fiir den Dauerbetrieb gedriickt.

EINSETZEN VON WERKZEUGBITS (FIG. 3)

Wichtig! Schalten Sie die Maschine immer aus, bevor Sie den
Biteinsatz wechseln, um ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine
zu vermeiden.

D|eser Schraubendreher ist mit 6 verschiedenen Bits ausgestattet.
Ziehen Sie den Biteinsatz, den Sie verwenden wollen, mit zwei
Fingern heraus (B).

Klappen Sie den Biteinsatz nach vorne, bis der Biteinsatzschaft
mit dem Bithalter iibereinstimmt B, C).

Stecken Sie den Biteinsatz in den Bithalter (D5).

Wenn Sie fertig sind, kdnnen Sie den Biteinsatz aus dem
Bithalter ziehen und ihn durch umgekehrte Wiederholung in den
Bitsatz einsetzen (E - H).

FUNKTION

VERWENDEN DES SCHRAUBENDREHERS ALS SCHRAUBENZIEHER
Bevor Sie das Gerat benutzen, priifen Sie, ob der Biteinsatz richtig
eingesetzt ist. Vermeiden Sie zu fest angezogene Schrauben, da
sonst der Schraubenkopf beschadigt werden kann oder ein Ablosen
des Gewindes auftreten kann.

SCHRAUBEN EINDREHEN

Stellen Sie die Drehrichtung des Bohrers im Uhrzeigersinn ein.
Setzen Sie den Biteinsatz in den Schlitz im Schraubenkopf ein.
Driicken Sie den Biteinsatz mit einem konstanten Druck gegen die
Schraube, wahrend Sie die Schraube eindrehen. Wenn die Schraube
vollstandig eingedreht ist, halten Sie die Maschine fest und lassen
Sie den On/Off-Schalter los, da sonst die Schraube oder der
Schraubenkopf beschadigt werden kann. Wenn der On/Off-Schalter
nicht sofort losgelassen wird, konnte ein hohes Drehmoment auch
den Bohreinsatz oder den Bohrer beschadigen.

SCHRAUBEN ENTFERNEN
Stellen Sie die Drehrichtung des Bohrers gegen den Uhrzeigersinn

ein. Setzen Sie den Biteinsatz in den Schlitz im Schraubenkopf ein.

Halten Sie den Biteinsatz senkrecht zum Schraubenkopf, da sonst
die Schraube oder der Schraubenkopf beschadigt werden kann.
Driicken Sie den Biteinsatz mit einem konstanten Druck gegen die
Schraube, wahrend Sie die Schraube herausdrehen.

UNIVERSELLER SCHRAUBENDREHER-BIT-ADAPTER (FIG. 4)
Der Schraubenzieher-Satz enthalt einen universellen
Schraubenzieher-Bitadapter (flexibler Verldngerungs-Bithalter-
Adapter).
Der Erweiterungshalter kann zum Anziehen oder Losen von
Schrauben an schwer zuganglichen Stellen verwendet werden.
Der Universal-Bitadapter kann in engen Bereichen eingesetzt
werden.

WARTUNG UND LAGERUNG

HINWEIS! Verwenden Sie keine Produkte, die das
Gerat beschadigen konnten (scheuernde oder
atzende Mittel, Alkohol, Dampfreiniger, scheuernde
Putzlappen, Schaber usw.) Das Gerat nicht im
Geschirrspiiler reinigen!

Das Gerat muss komplett abgeschaltet, von der Stromversorgung
getrennt und abgekiihlt sein.

WARTUNG
Falls ndtig, das Gehause mit einem weichen, trockenen Tuch
reinigen.
Priifen Sie, ob die Maschine frei von Schaden ist. Wenn die
Maschine beschadigt ist, sollten Sie einen qualifizierten
Techniker mit der Uberpriifung der Maschine und der
erforderlichen Reparatur beauftragen.
Uberpriifen Sie den Zustand der Spanndorne. Verwenden Sie
keine verschlissenen oder beschddigten Spanndorne.
Bei Bedarf die Batterie austauschen.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Gerat an einem trockenen, frostfreien Ort auf.

Das Werkzeug sollte stets auBerhalb der Reichweite von Kindern
sein. Es wird empfohlen, das Produkt in der Originalverpackung

aufzubewahren oder es mit einem geeigneten Tuch vor Staub zu
schiitzen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LADEGERAT

MODELL JLH030600500G
Nenneingangsleistung 100-240V ~ 50/60Hz
Eingangsleistung 8w

Isolierschutz Class I
Spannung 6V DC

Kapazitdt 500 mA
BATTERIE

MODELL ISR18650-1500
Typ Li-ion

Spannung 3,7V DC
Kapazitat 1500 mAh

WARNUNG: Der angegebene Schwingungspegel wurde
gemaR EN 60745-Standard gemessen und darf zum
Vergleich von Werkzeugen eingesetzt werden. Der
angegebene Schwingungspegel darf auch fiir eine
vorlaufige Bewertung verwendet werden.

Die Schwingungsemission wahrend der Anwendung
des Elektrowerkzeugs kann vom angegebenen
Gesamtwert abweichen, je nach Verwendung

des Elektrowerkzeugs. Die anzuwendenden
Sicherheitsmanahmen hangen von den tatsachlichen
Einsatzbedingungen fiir den Benutzer ab (unter
Beriicksichtigung samtlicher Betriebsablaufe, wie
Zeiten, in denen das Gerat neben der Auslosezeit
abgeschaltet ist oder im Leerlauf lauft.)

SCHRAUBENDREHER

MODELL SC36HB
Spannung 3,6VDC
Keine Ladegeschwindigkeit ne =200/min
Futter(Spannzange) 6,35 mm
Maximales Drehmoment 4Nm

DEKLARATION DES SCHALLPEGELS NACH EN 60745

ANWEISUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT )
(WEEE, das Gesetz fiir den Umgang mit % <g>
Elektro- und Elektronikabfallen).

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien
und Teilen gebaut, die wiederverwertet und
erneut verwendet werden konnen. Dieses Produkt
kann am Ende seiner Lebensdauer nicht im
normalen Hausmiill entsorgt werden, sondern
muss zu einer speziellen Sammelstelle fiir
Elektro- und Elektronikabfélle gebracht werden.
Diese Anforderung wird durch das Symbol einer
durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt,
im Benutzerhandbuch oder auf der Verpackung
angegeben. Die verwendeten Rohstoffe sind
wiederverwertbar.

Durch die Wiederverwertung von Altgeraten und Rohstoffen
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Erkundigen Sie sich bei lhrer Gemeinde nach einer Sammelstelle
in lhrer Ndhe.

Batterien nicht im Hausmiill entsorgen. Bringen Sie die Batterien
zu einer ortlichen Recyclingannahme. Fragen Sie lhre ortliche
Stadtverwaltung nach Informationen.

Schalldruckpegel Lpa = 81 dB(A); K =3 dB(A)

Schallleistungspegel Lya = 92 dB(A); K =3 dB(A)

DEKLARATION DES VIBRATIONSPEGELS NACH EN 60745

Vibrationswert (m/s?) | A= 0,64 K=15
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